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Der Kipprost liegt flach oder wahlweise schrag
auf dem Trichter. Er verhindert, daB uner-
wunscht groBe Lehm- oder Steinbrocken in
den Trichter fallen.

Die Te

Der Trichter, mit ca. 7 m® Fassungsvermogen,
ist so konstruiert, daB kein Material an dessen
Wanden anbacken kann. Die Beschickungs-
breite ist mit 3,85 m groB genug,

um auch mit einem groBen
Radlader arbeiten zu
konnen.

Der Schubaufgeber ist die einfachste Art der
Materialaustragung aus dem Trichter. Er eignet
sich jedoch nur bei sehr gut flieBendem
Material. Der Antrieb des Schubaufgebers
erfolgt Uber einen Getriebemotor. Beidseitig angeordnete
groBe
Schwingtore
erleichtern
die Inspektion
und Wartung.

wahlweise

Die regelbare
Vibrorinne ist ein
Austragungsorgan,
welches gerne bei
Schuttverarbeitung
und gut flieBenden
Schuittgiitern
eingesetzt wird.

Das eingebaute Dieselaggregat ist in
wahlweise 4 BaugroBen lieferbar: 20 + 48 kW.

Es werden nur Bauteile namhafter
Das regelbare Dosierband ist das optimalste deutscher Hersteller eingesetzt.

Austragungsorgan,
auch fur lehmiges
Material bestens
geeignet.
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BEVWER

Der Schaltschrank
hat bis zu 4 Stiick
Forderband-
anschlisse.

Eine Steckdose zum
Schwei3en und eine
Schukosteckdose
sind serienmaBig.

Sieb 2x1m+3x18m

Zwei- oder Dreideckerausflihrung

Siebbelage wahlweise in Quadrat- oder
Harfenausflihrung, Antrieb mit E-Motor.

Das Siebsystem ist eine zwangsgefiihrte
Exzenter-Kreisschwinger-Konstruktion. Die
Siebmaschine kann unter Last angefahren
werden und hat eine von der Siebgutmenge
unabhangige, gleichbleibende Siebamplitude.
Dadurch ist immer eine gleichbleibend gute
Siebleistung sowie eine, auch bei siebschwie-
rigstem Material, verstopfungsfreie Absiebung
gewabhrleistet.

Das Unterdeck besteht aus einem Schnell-
spannrahmen mit selbsttatig nachspannenden
Harfenbelagen. Es konnen Spaltweiten von
2—15 mm gewahlt werden.

Das Geriist ist durchweg aus Quadrat- und

Rechteckhohlprofilen gefertigt.

(O Durchgehende Untergurtabdeckung

() 3teilige 30°-Tragrollenstationen

(O Rucklaufrollen mit Gummistitzringen

() Torsionsbelasteter Gurtabstreifer

() Antriebstrommel mit dickem Reibbelag

() Foérderbandantrieb mit
Aufsteckgetriebemotor

Durch das Fahrwerk und die Anhangergabel ist die
gesamte Anlage voll mobil.

Das gesamte Gerat ist, durch den etwa in der Mitte
der Anlage angeordneten Hydraulik-Zylinder,
héhenverstellbar.
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Technische Daten

Die Mobile Siebanlage ist in 4 BaugroBen (650; 800;
1000; 1200 mm Gurtbreite) lieferbar. Es kann
zwischen 10 verschiedenen SiebmaschinengréBen
in Ein-, Zwei- oder Dreideckerausfiihrung gewahit

werden.

BAufgabenleistung: bis 200 m®/h je nach SiebgroBe

Siebgrife: bis 5,4 m? Siebflache

Oberdeck: Quadratmasche

Unterdeck: Harfenbelage von 2 = 15 mm
Spaltweite
wahlweise auch Quadratmasche

Haupt-Antrieb: Eingebautes Dieselaggregat von
2048 kW wahlweise

Elektro-System: bis zu 4 Stuck Forderband-
anschlisse. SchweiBanschluB
und Schukosteckdose

Hohenverstellung mit Hydraulik-Zylinder, hand-

der Anlage: pumpenbetatigt, wahlweise mit
Elektropumpe

Siebneigung: verstellbar

Gurtbreite: 650-1200 mm

Trichterinhalt: ca. 7 m®, gehauft voll

Kipprost: serienmaBsig

Réder: luftbereift 9.00 R 20/14 PR

Motorraum: abschliebar

Tragrollenstationen: DIN-Normrollen 89 @

Riicklaufrollen: DIN-Normrollen 89 @

Gesamte

Transportldnge: ca.15,00m

Gesamte

Transportbreite: 240m

Hohe unter Sieb: max. 3,50 m

Trichter-

Beschickungshohe: 2,90 m

Trichter-

Beschickungsbreite: 3,85m

Gesamt-Gewicht: 5000-8000 kg

Mutterboden- und Kompost-Siebanlagen
auf separatem Prospekt

Bitte bei Bedarf anfordern.




